
34 21 301 Bremsscheibe hinten aus-/einbauen

+ 34 21 772

Vorarbeiten

Spritzschutz ausbauen

Hinterrad ausbauen

Bremssattel hinten lösen

Kerntätigkeit

(-) Bremsscheibe hinten ausbauen

Bremsscheibe (1) verdrehen bis eine Schraube (2) zugänglich ist.

ACHTUNG

Verwendung harter oder scharfkantiger Gegenstände in Bauteilnähe

Bauteilschaden

Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben oder abdecken.

Achse blockieren und Schraube (2) ausbauen.

Vorgang wiederholen bis alle Schrauben (2) ausgebaut sind.

Bremsscheibe (1) abnehmen.

(-) Bremsscheibe hinten einbauen

Gewinde reinigen.

Bremsscheibenträger verdrehen bis Gewindebohrung sichtbar ist.

Bremsscheibe (1) ansetzen.

Neue Schraube (2) handfest einbauen.

Vorgang wiederholen bis alle Schrauben (2) eingebaut sind.

Schrauben (2) festziehen.

Anziehdrehmomente

Bremsscheibe an Radflansch

M8 x 15,5, Schraube erneuern

Schraubensicherung 
(mikroverkapselt)

Anziehreihenfolge: 
Über Kreuz 
stufenweise 
festziehen

Anziehdrehmoment, 
12 Nm

Weiterdrehmoment, 
30 Nm

Folgearbeiten

Bremssattel hinten befestigen

Hinterrad einbauen

Spritzschutz einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
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