
36 23 001 Raddrehzahlsensor vorn ersetzen

+ 36 23 601

Vorarbeiten

Seitenteil rechts ausbauen

Raddrehzahlsensor vorn lösen

Bremssattel links lösen

Bremssattel rechts lösen

Vorderrad ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Raddrehzahlsensor vorn ausbauen

Stecker (1) für Raddrehzahlsensor trennen.

Buchse mit Halter (2) ausbauen.

Sensorkabel (1) aus Halter (Pfeile) lösen.

Schraube (1) ausbauen.

Halter (2) abnehmen.

Sensorkabel (3) aus Halter (4) lösen.
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Schraube (1) ausbauen.

Vorderradabdeckung (2) etwas zur Seite drücken.

Sensorkabel (3) ausfädeln

(-) Raddrehzahlsensor vorn ersetzen

Halter (1) an Buchse (2) des neuen Raddrehzahlsensors umbauen.

(-) Raddrehzahlsensor vorn einbauen

Raddrehzahlsensor (1) und Bremssattel (2) ansetzen.

Sensorkabel (3) mit Halter (4) positionieren.

Halter (4) mit Schraube (5) einbauen.

Sensorkabel (3) in Halter (6) befestigen.

Vorderradabdeckung (2) etwas zur Seite drücken.

Sensorkabel (3) nach oben durchfädeln.

Schraube (1) einbauen.

Anziehdrehmomente

Vorderradabdeckung an Teleskopgabel/Gabelbrücke

M5 x 14,5 2 Nm

Sensorkabel (3) in Halter (Pfeile) befestigen.
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Sensorkabel (1) mit Haltern (Pfeile) befestigen.

Buchse mit Halter (2) einbauen.

Stecker (1) für Raddrehzahlsensor verbinden.

Nacharbeiten

Vorderrad einbauen

Raddrehzahlsensor vorn befestigen

Seitenteil rechts einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

BMW-Motorrad - 0A01 - R 1200 GS, K50

122014 BMW Motorrad, UX-VA-4 3/3


