R 1100 RS
R 1100 GS
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Fahrzeugdaten

Modell

Fahrgestell-Nr.

Farb-Nr.

Erstzulassung am

Pol. Kennzeichen

Handlerdaten
Ansprechpartner fur Kundendienst

Herr:

Tel.Nr.:

Handleranschrift mit Telefon (Firmenstempel)
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Qiorragireundin! Lieper Motorragireundag!

Fur Ihre Sicherheit und die
Werterhaltung Ihres Motorra-
des sind regelmallige War-
tungsintervalle festgelegt.
Die Wartungsarbeiten glie-
dern sich in Pflegedienst, In-
spektion und Jahresservice.

Die erste Inspektion erfolgt bei
1 000 km. Nach 10 000 km
und allen weiteren 20 000 km
ist werksseitig ein Pflege-
dienst, nach 20 000 km und
allen weiteren 20 000 km eine
Inspektion vorgesehen.

Einige Wartungsarbeiten
sind nicht nur weg-, sondern
auch zeitabhangig. Sie sind
deshalb mindestens einmal

jahrlich durchzufihren (z.B.

Bremsfllssigkeit wechseln).
Konnen diese Arbeiten nicht
im Rahmen eines Pflege-
dienstes oder einer Inspek-
tion erledigt werden, ist die
Durchfihrung eines Jahres-
service erforderlich.

Lassen Sie die Wartungsar-
beiten von speziell geschul-
tem Fachpersonal bei lhrem
BMW Motorrad Kunden-
dienst ausfihren und im Ser-
viceheft bestatigen. Halten
Sie diese Intervalle unbe-
dingt ein! Nur dadurch
wahren Sie eventuell no-
tige Garantieanspriche.

Jeder BMW Motorrad Kun-
dendienst hat festgesetzte
Richtpreise, die auf der
Grundlage von Arbeitswert-
vorgaben und kalkulierten
Stundensatzen ermittelt wur-
den. Schmier- und Betriebs-
stoffe, Filter, Dichtungen
usw. werden gesondert be-
rechnet.

Wenden Sie sich in allen
Fragen rund um lhr Motorrad
an lhren BMW Motorrad-
handler. Er ist ein kompeten-
ter Partner und hilft Ihnen
gern weiter.

lhre
BMW Motorrad GmbH + Co.
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Verwenden Sie zu lhrer ei-
genen Sicherheit Ersatz-
teile und Zubehorpro-
dukte, die von BMW freige-
geben sind.

Bei von BMW gepruftem und
freigegebenem Zubeho6r und
Original BMW Ersatzteilen
konnen Sie sich darauf ver-
lassen, dal3 BMW sich von
der Tauglichkeit im Funktions-
zusammenhang mit Ihrem
Fahrzeug durch geeignete
Prafungen Uberzeugt hat. Fur
diese Produkte tragt BMW die
volle Produktverantwortung.

Furvon BMW nicht
freigegebene Ersatzteile
und Zubehorprodukie jed-
weder Art Uubernimmt
BMW ke ine Haftung.

BMW kann nicht fur jedes
einzelne Fremdprodukt beur-
teilen, ob Sie es im Zusam-
menhang mit BMW Fahrzeu-
gen ohne Sicherheitsrisiko,
also ohne Gefahr fur Leib
und Leben, verwenden kon-
nen. Diese Gewahr kann |h-
nen auch eine TUV-Ab-
nahme oder eine behdrdli-
che Genehmigung (Allge-
meine Betriebserlaubnis)
nicht in allen Fallen geben,
da der Prufumfang nicht im-
mer ausreicht.

Original BMW Ersatzteile,
BMW Zubehor und sonstige
von BMW freigegebene Pro-
dukte sowie die dazugeho-
rende qualifizierte Beratung
erhalten Sie bei allen autori-
sierten BMW Handlern.



inhait

BMW Service

Pflege und Wartung

Technische Daten

Stichwortverzeichnis




Inspektion 1000 km

BMW Einfahrkontrolle nach
den ersten 1 000 km

BMW Pflegedienst

nach den ersten 10 000 km
und allen weiteren 20 000 km

(30 000 km ... 50 000 km ...
70 000 km ...)

BMW Inspektion

nach den ersten 20 000 km
und allen weiteren 20 000 km

(40 000 km ... 60 000 km ...
80 000 km ...)

BMW Jahresservice

Einige Wartungsarbeiten
sind nicht nur weg-, sondern
auch zeitabhangig. Sie sind
deshalb mindestens einmal
jahrlich durchzufihren (z.B.
Bremsflissigkeit wechseln).
Kénnen diese Arbeiten nicht
im Rahmen eines Pflege-
dienstes oder einer Inspek-
tion erledigt werden, ist die
Durchfiihrung eines Jahres-
service erforderlich.



artungsplan
000 km Inspektion (6, 7)
legedienst (6, 7)

je ektion {6: ?)
firesservice (6, 7)
atigungen
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’flegedienst (8, 9)
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Inspektion BMW BMW BMW Jahres-
1000 km | Pflegedienst | Inspektion service

Ventilspiel einstellen X X X

Zundkerzen prufen X

Ziundkerzen erneuern X

Ansaugluftfilter ereuern 2) X

Kraftstoffilter erneuern 3 °) X

Kupplungsspiel prufen, X X X

ggf. einstellen

Poly-V-Riemen einstellen 4 X X X

Leerlaufdrehzahl, Synchronisation Drosselklappen

und CO-Wert priifen, X X X X
ggf. einstellen
Motordl in betriebswarmem Zustand wechseln, X X X v
Olfilterpatrone erneuern )

Olin Schaltgetriebe und Hinterradantrieb in betriebs- X X X
warmem Zustand wechseln

Zylinderkopfmuttern nachziehen X

Schlauchschellen am Ansaugstutzen nachziehen X X

* gegen besondere Berechnung

4) Poly-V-Riemen alle 40 000 km erneuern’

1) bei ausschlieB3lichem Kurzstreckenbetrieb oder AuBentemperaturen unter 0°C alle 3 Monate, spatestens alle 3000 km
2) bei starkem Schmutz- und Staubanfall Ansaugluftfilter alle 10 000 km erneuern, ggf. ofter
3) im Regelfall alle 40 000 km, bei unglinstigen Kraftstoffverhaltnissen alle 20 000 km




Wartungsplan

W

Inspektion BMW BMW BMW Jahres-
1 000 km Pflegedienst | Inspektion service
Bremsbelage und -scheiben auf Verschleil prifen, X X
ggf. erneuern )
Bremssattel, Anschlisse und Leitungen der Bremsan-
lage auf Funktion, Dichtheit, Beschadigung und richtige
Lage Uberprifen; ) ¥
ggf. instandsetzen/erneuern )
Bremsflussigkeitsstand vorn/hinten prifen,
ggf. ergénzen )
Bremsflissigkeit spatestens jahrlich wechseln *) X X
Radlager kontrollieren, ggf. erneuern X
Obere Verschraubung Standrohr zur Gabelbrlcke mit X X
vorgeschriebenem Drehmoment priifen (R 1100 GS)
Schwingenlager prufen (spielfrei) und mit vorge- X X X
‘schriebenem Drehmoment anziehen
Seitenstander, Kippstander (R 1100 RS) und Nippel X ¥ X
fir Kupplungsseilzug schmieren
Séaurestand der Batterie priifen, X X
ggf. destilliertes Wasser nachfillen;
Batteriepole ggf. reinigen und fetten ”) X X
Hinterradschrauben Festsitz prufen X
Schrauben Verstellenker mit 20 Nm anziehen X
Achse fur Windschildverstellung reinigen und fetten X
Endkontrolle mit Prifung auf Verkehrs-/Funktionssi- X X X X

cherheit

* gegen gesonderte Berechnung




BMW
Ubergabedurchsicht

| Nach Werksvorschrift
| ordnungsgeman ausgefihrt

bei km

‘. Datum, Stempel, Uﬂt&r&d’ur‘!ﬁy

4 2N

- BMW Inspektion
1000 km

- Nach Werksvorschrift

- ordnungsgeman ausgefihrt

 beikm

\il:l”aturrj. Stempel, UntE{sahr;[t/y

N\
BMW Pflegedienst
10 000 km

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemaf ausgefuhrt

bei km

I
I| r— — — |
m\mEfllatL,lrn. Etempel,_Erlerschﬂ_f_IL/

e B

BMW Inspektion
20 000 km

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemal3 ausgefihrt

' beikm

- p

BMW Pflegedienst

30 000 km

Nach Werksvorschrift
ordnungsgeman ausgefiahrt

bei km

H\H_I::‘51'tun"|, Stempel, Unterschriy

e N\
BMW Inspektion

40 000 km

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemall ausgeflhrt

i

bei km

KD&tum, Stempel, Unterschrify \Datum, Stempel, Untersnhri_ft// \Datum, Stempel, Unter'schrify

/‘
BMW Pflegedienst

50 000 km

Nach Werksvorschrift |
ordnungsgemal ausgeflhrt |

~

bei km

L\‘knatum, Stempel, Unterschrift J

R

4

. BMW Inspektion

' 60 000 km

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemaf ausgefihrt

bei km
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BMW Pflegedienst BMW Pflegedienst - BMW Pflegedienst BMW Pflegedienst
70 000 km 90 000 km . 110 000 km 130 000 km

Nach Werksvorschrift Nach Werksvorschrift ' Nach Werksvorschrift Nach Werksvorschrift
ordnungsgeman ausgefuhrt ordnungsgeman ausgefuhrt ordnungsgemal3 ausgefuhrt ordnungsgeman ausgeflhrt
bei km bei km = bei km bei km

J

k‘\ﬁ Datum, Stempel, Untﬂrsch_rif_lf/' \\_Datum, Stempel, Unterschﬁ!’g;”l \ Datum, Stempel, Unterschrift \\Datum, Stempel, Unterschriﬁ/J

" R _x\ & T b
BMW Inspektion BMW Inspektion BMW Inspektion BMW Inspektion
80 000 km 100 000 km 120 000 km 140 000 km

- Nach Werksvorschrift Nach Werksvorschrift Nach Werksvorschrift " Nach Werksvorschrift
ordnungsgemaf ausgefihrt ordnungsgeman ausgefihrt ordnungsgemal3 ausgefihrt ordnungsgeméni ausgeflhrt
bei km bei km bei km bei km

u:latum, Stempel, Unterschr'ry \\Datum, Stempel, Unterschrify \Datum, Stempel, Unterschriy \xDatum. Stempel, Unt&rscﬂrj_fy
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- BMW Jahresservice

MNach Werksvorschrift
ordnungsgeman ausgeflhrt

Bremsfllissigkeit neu

ja | | nein

|
S

\Datum. Stempel, Untarschrif;/

e

BMW Jahresservice

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemall ausgeflhrt

Bremsflissigkeit neu

ja [ ] nein

\_Datum, Stempel, Unterschrift j

BMW Jahresservice

MNach Werksvorschrift
ordnungsgeman ausgefihrt

Bremsfllssigkeit neu

ja nein | |

H‘kh_EiiatL.lm, Stempel, Unterschr'rtt}/l

. N\

BMW Jahresservice

Nach Werksvorschrift
ordnungsgeman ausgefuhrt

Bremsflissigkeit neu

ja | | nein

5

BMW Jahresservice

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemal3 ausgefihrt

Bremsflissigkeit neu

ja nein | |

Datum, Stempel, Untersn:hn‘fu

BMW Jahresservice

Nach Werksvorschrift
ordnungsgeman ausgefuhrt

Bremsfllussigkeit neu

L

ja [ ] nein [ |

\Daturn. Stempel, Unterschrift // \Daturn. Stempel, Unterschrift

"

BMW Jahresservice

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemanl ausgefihrt

Bremsflissigkeit neu

ja [ ] nein [ |

“._Datum, Stempel, Unterschrif_t/

7Y .

BMW Jahresservice

Nach Werksvorschrift
ordnungsgemal ausgefihrt

Bremsflissigkeit neu

ja [ ] nein [ |

\Datum, Stempel, UnterschrifJ




Registrierung aller Werkstattarbeiten Registrierung aller Werkstattarbeiten
durchgefiihrte Arbeiten km - Datum durchgefiihrte Arbeiten km Datum

Die Liste dient der Hegistrierun%vun Wartungs-, Garantie- und Reparaturarbeiten, sowie dem Einbau von Sonderzubehor
und ggf. der Durchfuhrung von Ruckrufaktionen.

11
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Registrierung aller Werkstattarbeiten Registrierung aller Werkstattarbeiten

durchgefiuhrte Arbeiten km Datum durchgefuhrte Arbeiten km Datum

Die Liste dient der Registrierung von Wartungs-, Garantie- und Reparaturarbeiten, sowie dem Einbau von Sonderzubehér
und ggf. der Durchfiihrung von Ruckrufaktionen.

12
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Registrierung aller Werkstattarbeiten

Registrierung aller Werkstattarbeiten

durchgefiihrte Arbeiten

km Datum durchgefuhrte Arbeiten km Datum

|

tigung fur Kilometerzahierwechsel

Die Liste dient der Registrierung von Wartungs-, Garantie- und Reparaturarbeiten, sowie dem Einbau von Sonderzubehor
und ggf. der Durchfihrung von Rickrufaktionen.

Kilometerzahler gewechselt

Kilometerzahler gewechselt

Kilometerzahler gewechselt

Datum

Datum

Datum

Kkm

km

km

Liste mit angezeigtem Kilometerstand, nicht mit Gesamtkilometerstand.

13
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Wartung und ME@%%

,@%ﬁ%%aw '

eise (16, 17)

itz fiir Schlauchlosreifen (18)
%&ﬁuag ABS beachten (19)

d aus -?e@hauen RS (22, 23)
ad aus einbauen GS (24, 25)
_Mge kontrollieren RS (26, 27)

BremsflUssigkeit auffillen (29)

Leuchten auswechseln (30-33)

Batterie aus-/einbauen (34, 35)

Batterie warten (36)

Sicherungen auswechseln (37)
Stérungstabelle (38)

Reinigen/Pflegen (39, 40)

— Motorrad stillegen / in Betrieb nehmen (41)
() Klammerzahl = Seite mit Erlauterung

1D



Im folgenden Kapitel erhalten Sie In-
formationen Gber Wartung und Pflege
Ihres Motorrades. Zur Durchflihrung
der Wartungs- und Pflegearbeiten be-
notigen Sie technisches Verstandnis
und handwerkliche Fertigkeiten.

Nur dann konnen Sie sicher sein, dal3
die von Ihnen ausgeflihrten Arbeiten
auch den gewlinschten Erfolg erzielen.

Ihr Motorrad reprasentiert einen hohen
technologischen Stand. Spezialwerk-
zeuge, spezielle Diagnose- und Prif-
systeme sowie geschultes Fachwissen
sind nétig, um Ihr Motorrad optimal in
"Schul3” zu halten.

Nehmen Sie deshalb von weitergehen-
den Arbeiten Abstand.

lhr BMW Motorrad Handler verflgt.
uber das notige technische Know-How
und speziell geschulte Fachkrafte.
Nehmen Sie seine Hilfe in Anspruch.
Er garantiert lhnen den technisch ein-
wandfreien Zustand |hres Motorrades.
Denken Sie an lhre Sicherheit und an
die Zuverlassigkeit Ihres Fahrzeuges.

Halten Sie die vorgeschriebenen In-
spektions- und Pflegedienstintervalle
ein.

Verwenden Sie nur Original BMW Teile
und BMW Zubehbr.

lhr Motorrad ist mit einer digitalen Mo-
torelektronik (MOTRONIC) und einem
leistungsgesteigerten Zindsystem
ausgestattet.

/N\ WARNUNG

Keine spannungsfithrenden Teile
bei laufendem Motor oder einge-
schalteter Ziindung beriihren! Le-
bensgefahr!




Technische Anderungen sind nur in be-
grenztem Rahmen erlaubt.

Denken Sie bei allen Veranderungen
an die gesetzlichen Bestimmungen.

Orientieren Sie sich an der Straf3en-
Verkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO).

Ihr BMW Motorrad Handler beréat Sie
gern Uber ZweckmabBigkeit, gesetzli-
che Bestimmungen und werksseitige
Empfehlungen, wenn Sie technische
Veranderungen an lhrem Motorrad vor-
nehmen wollen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgriin-
den nur Original BMW Teile und Zube-
haor.

BMW kann nicht jedes Bauteil Gberpri-
fen, das der Ersatzteil- oder Zubehor-
handel anbietet und deshalb auch
keine Haftung fur BMW fremde Teile
ubernehmen.

Original BMW Teile sind identisch mit
den Originalteilen eines neuen BMW
Motorrades.

Original BMW Teile sind Teile, Aggre-
ate und Zubehorartikel, die von der
MW Motorrad GmbH + Co. geliefert

werden.

Die BMW Motorrad GmbH + Co. leistet
Gewabhr fur Echtheit und Fehlerfreiheit
in Werkstoff und Bearbeitung.

17



s EPVHEPRS R | T 2 . A & " - e mnan S il
Bordwerkzeug und Pannenhilfesatz fur Schlauchlosreifen

= Hier abgebildetes Werkzeug weist darauf hin, welches Werkzeug
auf der jeweﬂigen Seite fur die aufgefuhrten Arbeiten erforderlich ist.

R 1100 GS | R 1100 RS

e Bordwerkzeug unter der Sitzbank. 4 (5) Sechskant-Winkelschraubendreher  Pannenhilfesatz fiir Schlauchlosreifen.
inhait SW* 3 mm, e Reparaturablauf der beiliegenden
1 Futteral (R 1100 RS). SW* 4 mm (R 1100 GS), Beschreibung entnehmen.
1 Schraubendreher groB, umsteckbar. SW* 5 mm, /A WARNUNG
1 Sunadusrdronerkiein: sl i Nur Reifendefekte bis 64 mm repa-
1 ABS-Fiihlerlehre. SW* 8 mm. sl P
1 Gabelschliissel 1 Radschrauben-Steckschlissel. L s
SW* 8x 10 mm (R 1100 RS), 1 Federbein-Hakenschliissel. I Gﬁcﬂ:}ﬂf'gm"'
SW* 10 x 13 mm (R 1100 GS). 1 Rohrverlangerung. Max. Fahrstrecke:
1 Zindkerzen-Steckschlissel. 1 Verriegelungsteil flr Werkzeugbox w400 km !
1 Abzugwerkzeug Zindkerzenstecker. (R 1100 GS). Reifen unbedingt erneuern lassen!

* SW = Schllisselweite.

18
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Vorsicht bei diesen Arbeiten - sonst
Funktionsstorungen!

Bei Vorderradeinbau beachten:

@ ACHTUNG

Nach Einbau des Rades mufB das
SpaltmaB (S) an der Stelle der groB-
ten Distanz (Farbmarkierung "C”)
unbedingt gepruft werden, ggf. bei
lhrem BMW Motorrad Kunden-
dienst einstellen lassen.

Spaltmaf Vorderrad:

0,50 ... 0,55 mm

R 1100 RS
Bei Bremssatteleinbau hinten
beachten: (R 1100 RS)

@ ACHTUNG

Nach Einbau des Bremssattels
muB das SpaltmaB (S) an der Stelle
der groBten Distanz (Farbmarkie-
rung “"C”) unbedingt gepruft wer-
den, ggf. bei lhrem BMW-Motorrad
| Kundendienst einstellen lassen.

Spaltmal Hinterrad:
. 0,60 ... 0,65 mm

19



Vorderrad ausbauen

Arbeitsfolge Ausbau: e Motorrad auf Kippstander stellen. e Bremssattel abnehmen.

Befestigungsschrauben (1,2) 16- e Achsschraube (4) herausdrehen.
@ ACHTUNG " (R1100 RS) -

: e Achsklemmschrauben links/rechts

Felge nicht verkratzen (ggf. abkle- e \orderradkotfligel abnehmen (5) lockern.
ben)! (R 1100 RS). e Steckachse (6) herausziehen.
Bremsleitungen, -scheiben und | e Einbaulage am Reifen markieren e Tachoantrieb (8) und Distanzbuchse
-belédge bei Ausbau nicht beschadi- bzw. Laufrichtungspfeil auf dem (7) herausnehmen.
gen! Hielien Boachinn, e Vorderrad nach vorne herausrollen
Handbremshebel bei ausgebautem | ¢ EE’f&E"g“tﬁ?-scﬁsﬂa"mﬁt” o e Beim Ablegen des Rades Brems-
Rad nicht betatigen! h:lr_nssa B I T scheiben nicht beschadigen.

Radl h Feuch-
ti;iill;?&?':ﬁh‘lI‘\'i.|1:.'-.|;l;r|ﬂ'mr Sc; Lot e Bei ABS beachten: ABS-Impuls-

, . . eberkabel aus der Klammer 16-
Bei Motorradern mit ABS: Impuls- gen (neben oberer Befestigungs-

_geberkabel nicht beschadigen! schraube fiir Bremssattel links).

20



Arbeitsfolge Einbau:

@ ACHTUNG

Bremsscheiben und -belage bei
Einbau nicht beschadigen!
Anziehdrehmomente  unbedingt
durch BMW Motorrad Kunden-
dienst uberprufen lassen!

Bei Motorradern mit ABS muf3 der
Sensorabstand unbedingt kontrol-

liert/eingestellt werden! Siehe
Seite 19

e Vorderrad zwischen Gabelholmen
hineinrollen. Laufrichtungspfeil be-
achten.

Distanzbuchse und Tachoantrieb
einsetzen.

In Fahrtrichtung links:Tachoantrieb (8)
In Fahrtrichtung rechts: Buchse (7)

Steckachse (6) einfetten und von
Ir:'e::t;ts montieren (Rad dabei anhe-
en).

Achsschraube (4) festziehen.

Bremssattel links/rechts auf Brems-
scheiben aufsetzen.

Bremssattel mit Halterungen mon-

tieren und Schrauben (3) festziehen.

e Bei ABS beachten: ABS-Impuls-
geberkabel in Klammer drucken
(neben oberer Befestigun?s-
schraube fur Bremssattel links).

e J[eleskopgabel bei gEEOﬁEFIEF Hand-
bremse einige Male kraftig einfedemn.

e Achsklemmschrauben (5) festziehen.

e Vorderradkotfliigel montieren
(R 1100 RS).

e Befestigungsschrauben (1,2) mit
Unterlegscheiben einschrauben.
Geflhlvoll anziehen (R 1100 RS).

| Anziehdrehmomente

Achsschraube (4)
| o 30 Nm.,

| Bremssattelschr. (3)
| 40 Nm.,

' Achsklemmschr. (5)
w22 Nm.

21
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Hinterrad ausbauen

R 1100 RS R1100RS R 1100 RS

Arbeitsfolge Ausbau: e Schalldampferbefestigung (4) I16sen. e Abdeckung (5) flir Radschrauben
e Motorrad auf Kippstander stellen. e Schalldampfer nach auBen driicken. entfernen.
e Ersten Gang einlegen. ¢ 4 Radschrauben (6) mit Konusrin-
e 3 Schrauben (1,3) fir Hinterradab- g:_an (7) herausdl:ehen. :

Wi heben und vorsichtig nach hinten
e Hinterradabdeckung abnehmen. herausrollen.

— Auf Distanzscheibe (8) achten.



R 1100 RS
Arbeitsfolge Einbau:

@ ACHTUNG

Nur Radschrauben mit gleicher
Langenkennzahl verwenden!

Anziehdrehmomente unbedingt
durch BMW Motorrad Kunden-
dienst uberprufen lassen!

R 1100 RS
Kontrollieren, dal3 Radmittenzentrie-
rung, Anlageflachen der Radnabe
und der Distanzscheibe fettfrei sind.

Distanzscheibe (8) auf Radmitten-
zentrierung schieben.

Hinterrad in Bohrung flr Mittenzen-
trierung einsetzen.

Radschrauben (6) mit Konusringen
(7) handfest einschrauben und
kreuzweise mit Vorspanndrehmo-
ment festziehen,

Radschrauben kreuzweise mit An-
ziehdrehmoment festziehen.

Schalldampferbefestigung anziehen.

R 1100 RS

¢ Abdeckung fir Radschrauben (5)
einsetzen.

e Hinterradabdeckung (2) montieren.
Anziehdrehmoment Radschrauben (6)

Vorspanndrehmoment
i 50 Nm.

Anziehdrehmoment
e 105 Nm.

23
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_& WARNUNG e Motorrad auf Kippstander stellen. e 4 Radschrauben (4) mit Konusrin-
. e Ersten Gang einlegen. gen (5) herausdrehen.
Hinterradabdeckung (1) auflkemerl e Bremssattelschrauben (2) heraus- e Hinterrad von Mittenzentrierung ab-
Fall ausbauen! Schrauben sind mit drehen. heben, kippen und nach unten her-
Loctite gesicherd Bremssattel (3) vorsichtig abnehmen. arsrenen;
@ ACHTUNG e Bremsbelagdicke (berpriifen.

Mindestbelagstarke:

Die Bremsbeldge miissen eine
deutlich sichtbare VerschleiBmar-

Bremsscheiben und -belage, Fel-
gen und Speichen bei Ausbau nicht

beschadigen! kierung aufweisen. Siehe Seite 28
FuBbremshebel bei ausgebautem | _ |st die VerschleiBmarkierung nicht
Rad nicht betatigen! mehr deutlich sichtbar:

Bei ABS beachten: ABS-Sensorka- w Bremsbelage durch BMW Mo-
bel, ABS-Zahnkranz und ABS-Sen- torrad Kundendienst wechseln
sor nicht beschédigen! lassen.
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@ ACHTUNG

Bremsscheiben und -belage, Fel-
gen und Speichen bei Einbau nicht
beschéadigen!

Bei ABS beachten: ABS-Sensorka-
bel, ABS-Zahnkranz und ABS-Sen-
sor nicht beschadigen!

FuBbremshebel bei ausgebautem
Rad nicht betéatigen!

Nur Radschrauben mit gleicher
Langenkennzahl verwenden!

Anziehdrehmomente  unbedingt
durch BMW Kundendienst uber-
prufen lassen!

R 1100 GS

e Kontrollieren, da3 Radmittenzentrie-

rung und Anlageflachen der Rad-
nabe fettfrei sind.

Hinterrad in Bohrung fur Mittenzen-
trierung einsetzen.

Radschrauben (4) mit Konusringen
(5) handfest einschrauben und
kreuzweise mit Vorspanndrehmo-
ment festziehen.

Radschrauben kreuzweise mit An-
ziehdrehmoment festziehen.

R 1100 GS
e Bremssattel (3) vorsichtig auf
Bremsscheibe aufsetzen.

e Bremssattelschrauben (2) mit Un-
terlegscheiben festziehen.

Anziehdrehmomente Radschraube (4)

Vorspanndrehmoment
me 50 Nm.

Anziehdrehmoment
me 105 Nm.

Bremssattelschr. (2)
e 40 Nm.
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@ ACHTUNG

Felge nicht verkratzen (ggf. abkle-
ben)!

Bremsscheiben und -belage bei
Aus- und Einbau nicht beschadigen!

Handbremshebel bei ausgebauten
Bremssatteln nicht betatigen!

Mindestbelagstarke nicht unter-
schreiten!

Anziehdrehmomente unbedingt
durch BMW Motorrad Kunden-
dienst uberpriifen lassen!

Bei Motorradern mit ABS: Impuls-
geberkabel nicht beschadigen!

"R 1100 RS
& HINWEIS

Zu lhrer Sicherheit empfehlen wir,
Arbeiten an der Bremsanlage durch
den BMW Motorrad Kundendienst
ausfihren zu lassen.

Arbeitsfolge

e Motorrad auf Kippstander stellen.

e Befestigungsschrauben (1) flr Brems-
sattel links/rechts herausdrehen.

¢ Bei ABS beachten: ABS-Impuls-
geberkabel aus der Klammer 16-
sen (neben oberer Befestigungs-
schraube flr Bremssattel links).

e Bremssattel vorsichtig abnehmen.

H 1100 RS
e Bremsbelagdicke (2) ohne Belagtra-
ger uberprufen/messen.
Mindestbelagstarke: 1,5 mm.

m  Vor Erreichen der Mindestbe-
lagstarke Bremsbelage durch
BMW Motorrad Kundendienst
wechseln lassen.

4 Exnbau in umgekehrter Reihenfolge.
- . Anziehdrehmoment

Bremssattelschr. (1)
ue- 40 Nm.




Arbeitsfolge R 1100 RS

@ ACHTUNG

Mindestbelagstarke nicht unter-
schreiten!

Bremsscheiben und -beléage bei Aus-
und Einbau nicht beschadigen!
FuBbremshebel bei ausgebautem
Bremssattel nicht betatigen!
Anziehdrehmomente  unbedingt
durch BMW Motorrad Kunden-
dienst tiberprifen lassen!

Bei Motorradern mit ABS mul der
Sensorabstand unbedingt kontrol-
liert/eingestellt werden! s. Seite 19

R 1100 RS

HINWEIS

Zu lhrer Sicherheit empfehlen wir,
Arbeiten an der Bremsanlage durch
den BMW Motorrad Kundendienst
ausfihren zu lassen.

e Motorrad auf Kippstander stellen.

e Schrauben (1) fir Bremssattel her-
ausdrehen.

e Bremssattel vorsichtig abnehmen.

R 1100 RS
e Bremsbelagdicke (2) ohne Belagtra-
ger Uberprufen/messen.
Mindestbelagstarke: 1,5 mm.
m» Vor Erreichen der Mindestbe-
lagstarke Bremsbeldge durch
BMW Motorrad Kundendienst
wechseln lassen.

e Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Anziehdrehmoment

Bremssattelschr. (1)
w40 Nm.
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R 1100 GS | R 1100 GS R 1100 GS
. Vorderradbremse R 1100 GS Hinterradbremse R 1100 GS
@ ACHTUNG :
i " Arbeitsfoige Arbeitsfolge
Mindestbelagstarke nicht unter- . 5 : .
schreiten! e Motorrad auf Kippstander stellen. e Motorrad auf Kippstander stellen.
- e Sichtkontrolle von vorn durchfiihren. e Sichtkontrolle von hinten oben durch-
HINWEIS e Bremsbelagdicke lberpriifen. fGhren.
Zu lhrer Sicherheit empfehlen wir, Mindestbelagstarke: ¢ Bremsbelagdicke Uberprifen.
Arbeiten an der Bremsanlage durch Die Bremsbeld . . Mindestbelagstarke:
; ge mussen eine -
den BMW Motorrad Kundendienst deutlich sichtbare VerschleiBmar- Die Bremsbeldge miissen eine
ausfihren zu lassen. kierung (1) aufweisen. deutlich sichtbare VerschleiBmar-
— Ist die VerschleiBmarkierung nicht kierung (1) aufweisen.
mehr deutlich sichtbar: — Ist die VerschleiBmarkierung nicht
w+ Bremsbelage durch BMW Mo- mehr deutlich sichtbar:
torrad Kundendienst wechseln w» Bremsbelage durch BMW Mo-
lassen. torrad Kundendienst wechseln
lassen.
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R 1100 RS

—

@ ACHTUNG

Bremsfliissigkeit kann Lackscha-
den verursachen!

Vor Auffiillen von Bremsflussigkeit
Bremsbeldge auf VerschleiB kon-
trollieren. Siehe Seiten 26-28.

(ggf. erneuern lassen)

Nur neue Bremsfliussigkeit der
Spezifikation DOT 4 verwenden.
Bremsflussigkeit ist hohen thermi-
schen Belastungen ausgesetzt und
nimmt Feuchtigkeit aus Umge-
bungsluft auf.

Deshalb: Bremsflissigkeit muB
jahrlich durch BMW Motorrad Kun-|
dendienst gewechselt werden!

Hinterradbremse
Arbeitsfolge

e Motorrad auf Kippstander stellen.

e Seitenverkleidung rechts abneh-
men (R 1100 RS).

e Behalter aus Befestigungsklammer
ziehen,

e Deckel mit Gummimembran abneh-
men.

e Bremsflussigkeit bis MAX- Markie-
rung (1) auffallen.

e Montage in umgekehrter Reihen-
folge.

Vorderradbremse
Arbeitsfolge

Motorrad auf Kippstander stellen.

4 Kreuzschlitzschrauben (1) heraus-
drehen (Deckel dabei andrlcken).

Lenker nach links einschlagen. Dek-
kel (2) mit Gummimembran abneh-
men.

Bremsfliissigkeit bis Oberkante
Schauglas auffullen.

Gummimembran und Deckel auf-
setzen.

Deckel andriicken, Lenker nach
rechts einschlagen. Kreuzschlitz-
schrauben gefuhlvoll anziehen.
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/N WARNUNG

Arbeiten an der elektrischen An-
lage nur bei ausgeschalteter Ziin-
dung bzw. abgeklemmtem Batterie-
Minuskabel durchfiihren!

Keine spannungsfiuhrenden Teile
bei laufendem Motor beriihren!

Lebensgefahr!

HINWEIS

Neue Glihlampen nicht mit bloBen
Fingern berihren. Fir Einbau saube-
res, trockenes Tuch benutzen.

R 1100 RS

Arbeitsfolge R 1100 RS

Motorrad auf Kippstander stellen.
Sitzbank abnehmen.

Zwei Randelschrauben herausdrehen.
Heckleuchte abnehmen.

oben = Bremslicht »12 V, 21W
unten me Ricklicht =12 V, 10W

Lampenfassung (1) durch Linksdre-
hung aus Arretierung lI6sen und her-
ausziehen.

Gluhlampe (2) nach hinten driicken
und durch Linksdrehung lésen.
Herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

R 1100 GS

Arbeitsfolge R 1100 GS

Motorrad auf Kippstander siellen.
Befestigungsschrauben (3) I6sen.
Heckleuchtenglas (4) abnehmen.

Gluhlampe (5) nach hinten dricken
und durch Linksdrehung lésen.
Herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Brems-/Ricklichtlampe
m 12V, 21/5W



R 1100 RS R 1100 RS

R 1100 RS

HINWEIS e Mehrfachstecker (3) abziehen. Arbeitsfolge Standlicht
Neue Gliihlampen nicht mit bloBen ® Gummimanschette (4) entfernen. e Motorrad auf Kippstander stellen.
Fingern beriihren. Fiir Einbau saube- ® Sicherungsbugel (5) entriegeln. e Fassung (1) nach unten aus
res, trockenes Tuch benutzen. e Glilhlampe (6) entnehmen. Scheinwerfergehéuse ziehen.
Arbeitsfolae Fahr-/Fernlicht e Einbau in umgekehrter Reihenfolge. ~ ® Gluhlampe (2) durch Hineindriicken
@ anrrag auf Kippstander stellen - Fahr-/Fernlichtiampe =  60/55 W m:ld glen::hzemge Llnksdrehl:.lng —

o _ : e Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
e Lenker nach links/rechts einschla- - Standlichtlampe m 12 V/4 W

gen.

e 4 Schrauben (1) in Cockpitverkiei-
dung (2) I6sen.

e Cockpitverkleidung (2) abnehmen.
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Fahr-/Fern- und

Standlichtlamp

32

R 1100 GS

HINWEIS

Neue Gliuhlampen nicht mit bloBen
Fingern beruhren. Fur Einbau saube-

res, trockenes Tuch benutzen.
Arbeitsfolge R 1100 GS

Motorrad auf Kippstander stellen.
3 Schrauben (1) l&sen.

Rahmen (2) fur Scheinwerferge-
hause abnehmen.

Scheinwerfergehause (3) vorsichtig
nach vorn herausnehmen.

R 1100 GS

Arbeitsfolge Fahr-/Fernlicht

Mehrfachstecker (4) abziehen.

Sicherungsring (5) durch Hinein-
driicken und gleichzeitige Linksdre-
hung lésen.

e Glihlampe (6) entnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Fahr-/Fernlichtlampe = 60/55 W

R 1100 GS

Arbeitsfolge Standlicht

Fassung (7) nach unten aus
Scheinwerfergehéuse ziehen.

Glihlampe (8) durch Hineindriicken
und gleichzeitige Linksdrehung losen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Standlichtlampe = 12V/4W



)i
R 1100 RS
HINWEIS

Neue Gluhlampen nicht mit bloBBen
Fingern beriihren. Fir Einbau saube-
res, trockenes Tuch benutzen.

Arbeitsfolge vorn
¢ Motorrad auf Kippstander stellen.
e Lenker nach links/rechts einschlagen.

e 4 Schrauben (1) in Cockpitverklei-
dung (2) lésen.

e Cockpitverkleidung (2) abnehmen.

R 1100 RS

e Lampenfassung (3) durch Linksdre-

hung aus Arretierung I0sen und her-
ausziehen.

e Gllihlampe (4) nach hinten dricken
und durch Linksdrehung losen.
Herausnehmen.

e Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Arbeitsfolge hinten

Motorrad auf Kippstander stellen.

Befestigungsschraube (5) heraus-
drehen.

Blinkleuchtenabdeckung (6) abneh-
men.

GlUihlampe nach hinten dricken
und durch Linksdrehung entriegeln.
Herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Blinkerlampen vorn/hinten:
w12 V/21 W
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R1100RS ) R 1100 RS R 1100 RS

Arbeitsfolge Ausbau (R 1100RS) e Klammern (2) von Luftfiltergehduse e Batteriepluskabel (9) abklemmen.
losen. e Batterie herausnehmen.
@ Aﬂ:l ITUNG _ e Luftfilterdeckel (3) aufklappen. Arbeitsfolge Einbau (R 1100RS)
Batterie nur bei ausgeschalteter | o pajtarieminuskabel (4) abklemmen.
Zundung abklemmen! 3 @ ACHTUNG
w  Zuerst Batterieminuskabel (4), e Befestigungsschraube (5) Ansaug- . .
w dann Batteriepluskabel (9) schnorchel l6sen. E_E.IttEI'IE nur bei ausgeschalteter
abklemmen! e Ansaugschnorchel (6) abnehmen. Endf:g:tngﬁt";w::ﬁ:skabel (©)
e Motorrad auf Kippstander stellen. L] Baﬂeriespannband [?} lGsen. m dann Batterieminuskabel {4}’
e Sitzbank abnehmen. e Batterie-Entliftungsschlauch (8) ab- anklemmen!
e Seitenverkleidung links abnehmen. nehmen. e Pole fetten.
e Stecker von Ansaugluft-Temperatur- ® Batterie nach links herausziehenund ¢ Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
fhler (1) entriegeln und abziehen. festhalten.



R 1100 GS

Arbeitsfolge Ausbau (R 1100 GS)

@ ACHTUNG

Tank, Kabel und Schlauche bei
Ausbau nicht beschadigen!

Batterie nur bei ausgeschalteter
Zundung abklemmen!

ue  Zuerst Batterieminuskabel SB},
w dann Batteriepluskabel (10
abklemmen.

Motorrad auf Kippstander stellen.
Sitzbank abnehmen.
Seitenverkleidung rechts abnehmen.

Schraube (1) flr Tankbefestigung 16-
sen.

R 1100 GS

Klammern (2) von Luftfiltergehause
|Osen.

Tank leicht nach hinten ziehen, an-
heben und abstutzen.

Befestigungsschraube (3) Ansaug-
schnorchel |6sen.

Ansaugschnorchel (4) abnehmen.
Batteriespannband (5) l6sen.

Batterie-EntlUftungsschlauch (6) ab-
nehmen.

Luftfilterdeckel (7) aufklappen.
Batterieminuskabel (8) abklemmen.

Schutzkappe fir Batteriepluspol (9)
mit Schraubendreher aufklappen.

R 1100 GS
e Batteriepluskabel (10) abklemmen.

e DBatterie nach links herausziehen.
Arbeitsfolge Einbau (R 1100 GS)

@ ACHTUNG

Batterie nur bei ausgeschalteter
Zundung anklemmen!

w  Zuerst Batteriepluskabel (10) ,
w dann Batterieminuskabel (8)

anklemmen.

e Pole fetten.
e Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
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Batteriewa

rtun:
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Bei Fahrpausen uber einem Monat
Batterie ausbauen. (s. Seite 34, 35)

Destilliertes Wasser bis MAX-Mar-
kierung auffillen.

Batterie in kuhlem/trockenem Raum
einlagern.

Saurestand regelmalig kontrollieren.

— Vor Stillegung und Wiederinbetrieb-
nahme Batterie laden. Ladevorschrif-
ten beachten.

— Wartung und Lagerung im Zweifels-
fall durch BMW Motorrad Kunden-
dienst ausfiihren lassen.

Batteriesaurestand prufen

A\ WARNUNG

Batteriesaure ist stark atzend! Au-
gen, Gesicht, Hande und Kleidung
schutzen!

@ ACHTUNG

Sachgemabe Wartung, Ladung und
Lagerung erhoht die Lebensdauer
der Batterie und ist Voraussetzung

fur evtl. Garantieleistungen.

e Saurestand an MIN-/MAX-Markie-
rung ablesen.

) HINWEIS

Zum Nachfiillen nur destilliertes
Wasser verwenden.
VerschluBstopfen mit Miinze auf- und
zuschrauben.




Arbeitsfolge

Motorrad auf Kippstander stellen.
Sitzbank abnehmen.

Deckel Zentralelektrik entriegeln
und abnehmen.

cCwo~~NooOgh &N

—y

Sicherungsbelegung:

Instrumenten-Kombination,
Brems-,SchlufBlicht

Standlicht
Blinkleuchten, Uhr
Steckdose
Motronic
Kraftstoffpumpe
Heizgriffe
Reservesicherung
Reservesicherung
Reservesicherung

Sicherungen auswechseln

@ ACHTUNG

Defekte Sicherungen nicht reparie-
ren - Brandgefahr!

Nur vorgeschriebene Sicherungen
verwenden.

Bei haufigem Defekt elektrische
Anlage durch BMW Motorrad Kun-
dendienst GUberprifen lassen.

e Defekie Sicherung mit Greiﬂilamme;-

(1) aus Steckfassung ziehen.

e Neue Sicherung einsetzen.
e Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
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/\ WARNUNG

Ihr Motorrad ist mit einer digitalen Motorelektronik (MOTRONIC) und einem leistungsgesteigerten Ziindsystem
ausgestattet. Keine spannungsfilhrenden Teile bei laufendem Motor oder eingeschalteter Ziindung beriihren!

Lebensgefahr!
Stérung Ursache Abhilfe Seite
Motor springt nicht ZiundschlUssel in falscher Stellung Bedienung Bedienungsanleitung S. 15
oder erschwert an Zindnotschalter eingeschaltet Bedienung Bedienungsanleitung S. 15
Seitenstander ausgestellt Bedienung Bedienungsanleitung S. 35
Stromflul3 unterbrochen Sicherung 5 defekt S. 37
Gang eingelegt, Kupplung nicht ge-  Getriebe in Leerlauf schal-
zogen ten oder Kupplung ziehen  Bedienungsanleitung S. 40
Kraftstoffbehalter leer Auffallen Bedienungsanleitung S. 22
Kraftstoffpumpe arbeitet nicht Sicherung 6 defekt S. 37
Fehlbedienung Gasdrehgrifi/fChoke  Bedienung Bedienungsanleitung S. 38
Luftfiltereinsatz verschmutzt Auswechseln
Zundkerze(n) defekt/nal3 Auswechseln
Zundkerzen/-kabel oder -stecker nal3 Mit PreBluft abblasen/
trocknen
Batterie keine ausreichende
Kapazitat Batterie laden 3. 36

= HINWEIS

Dariiber hinausgehende Storungen — und soweit auf Seiten 16...37 nicht beschriebene - durch BMW Motorrad Kunden-

dienst beheben lassen.




Alilgemeiner Hinweis

Regelmaiige und sachgemale Reini-
gung ist fir den Werterhalt ihres Mo-
torrades ein wichtiger Faktor.

Sicherheitswichtige Bauteile bleiben so
in ihrer vollen Funktion erhalten.

@ ACHTUNG

Gummi- und Kunststoffteile dirfen
nicht durch aggressive oder ein-
dringende Reinigungs- und Lo-
sungsmittel beschadigt werden.

Keine Dampf- oder Hochdruck-
strahlgerate verwenden!

Saubern

e Motorrad auf Kippstander stellen.
e Rader, Motor-, Getriebeblock und

Schwinge mit mildem Reiniger nach
Herstellerangaben behandeln.

Nasse Flachen gut trocknen.
Bremsprobe durchflhren.

Verkleidungsteile nur mit Reini-
gungs-/Pflegemittel aus BMW Pfle-
gemittel Set reinigen/pflegen.

Instrumentenkombination/Schalter
und Windschild nicht mit Losungs-
oder Reinigungsmitteln saubern.
Windschild nicht zerkratzen.

Teerspritzer nur mit freigegebenen
IEntfernern beseitigen. Gut nachspi-
en.

Standrohre von Insekten, Fliegen
usw. saubern.

Lack- und Chromteile regelmaBig
mit entsprechenden Pflegemitteln
behandeln.
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Reinigung der Scheibe
e Schmutz und Insekten mit weichem

Schwamm und viel Wasser entfer-
nen.

@ ACHTUNG

Keine Reinigungsmittel verwen-
den. Kraftstoff und chem. Lo-
sungsmittel greifen das Scheiben-
material an.

Streusalz entfernen
e Motorrad nach Fahrtende sofort mit

kaltem Wasser reinigen.

m  Kein warmes
den - verstarkte Salzeinwir-
kung!

Motorrad gut trocknen.

Chromteile mit Korrosionsschutzmit-

tel auf Wachsbasis behandeln.
Geséauberte und trockene Verklei-

dungsteile mit empfohlenem Wachs

einreiben/ polieren.

asser verwen-

@ ACHTUNG

Keine Dampf- oder Hochdruck-
strahlgerate verwenden!

LLackschaden ausbessern

Kleine Lack- oder Steinschlagscha-

den mit BMW Lackstift heseﬂigen.

we  Farbbezeichnung auf Hin-
weisschild unter Sitzbank.

m  Arbeits- und Sicherheitsvor-
schriften des Herstellers be-
achten.

GrolBere Schaden durch BMW Motor-
rad Kundendienst beheben lassen.
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Arbeitsfolge

Motorrad reinigen (s. Seite 39).

Batterie ausbauen (s. Seite 34, 35).
Wartungshinweise beachten
(s. Seite 36)!

Brems-, Kupplungshebelgelenke,
Kipp- und Seitenstanderlagerungen
mit geeignetem Schmiermittel ein-
spruhen.

Blanke/verchromte Teile mit saure-
freiem Fett (Vaseline) einreiben.

Motorrad in trockenem Raum auf
Kippstander stellen.

Motor so unterstutzen, dali3 beide
Rader unbelastet sind.

] HINWEIS

Vor dem Stillegen des Motorrades
Motorol und Olfilter durch BMW Mo-
torrad Kundendienst wechseln las-
sen.

Arbeiten fir Stillegung/inbetrieb-

nahme mit Pflegedienst oder Inspek-
tion durch BMW Motorrad Kunden-
dienst verbinden.

Arbeitsfolge

AuBenkonservierung entfernen.
Motorrad reinigen (s. Seite 39).

Betriebsbereite Batterie einbauen
(s. Seite 34, 35).

Batterieklemmen mit Polfett konser-
vieren.

Reifenluftdruck prifen/korrigieren
(s. Bedienungsanleitung S. 28).

Bremsen Uberprifen (s. Bedie-
nungsanleitung S. 24,25).

Sicherheitskontrollen durchfiihren
(s. Bedienungsanleitung S. 20-32).
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Bauart Luftgekuhlter Zweizylinder-Boxermotor mit zusatzlich dlgekuhl-

ter AuslaBpartie mit je einer Uber Kette angetriebenen seitlich
angeordneten Nockenwelle, 4 Ventile / Zylinder Uber StdR3el und
kurze StéRBelstangen betatigt, NaBsumpischmierung.

Hubraum ccm 1085
GroBte Nennleistung nach DIN 70 020
bei Drehzahl kW 66 59  (58)
PS 90 80 (78)
min—? 7250 6750
GroBtes Drehmoment
bei Drehzahl Nm 95 97
min~! 5500 5250

_—

Zulassige Drehzahlen

Hoéchstdrehzahi min~? 7900 7800

Dauerdrehzahl min~—! 7600 7600

Leerlaufdrehzahl min~" 1000 + 150 1000 * 150
Bohrung/Hub mm 99/70,5 99/70,5
Verdichtungsverhaltnis 10,7 : 1 1031
Leistungsgewicht

fahrfertig + Fahrer (75kg) kg/kW 4,76 5,39

zulassiges Gesamtgewicht kg/kW 6,82 6,82
Kraftstoffverbrauch nach ISO 7118

bei konstanten 90 km/h /100 km 4,30 4,60

bei konstanten 120 km/h /100 km 5,20 5,90
‘Maximaler Olverbrauch /100 km 0,1
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Kupplung

Auf der Kurbelwelle befestigte Einscheiben-Trockenkupplung
in Leichtbauweise mit Ubersetzter Tellerfeder und Anlasser-
zahnkranz.

Mechanische Betatigung uber Ausrickhebel und Druck-
stange, die durch die hohle Getriebewelle geflihrt ist.
Handkraft 50-70N.

Kupplungsscheibe & mm

180

Schaltgetriebe

Klauengeschaltetes 5-Gang-Getriebe mit integriertem Tor-
sionsdampfer

Ubersetzungen im Schaltgetriebe bis 8. 93

1. Gang = 4,03
. Gang = 2,58
. Gang = 1,89
.Gang = 1,54
. Gang = 1,32

ab 9.93

. Gang = 4,16
. Gang = 2,91
.Gang=2,13
.Gang=1,74
5. Gang = 1,45

e

WMo =100 & WM

zum Hinterradantrieb

Im hohlen Schwingenarm des Paralever geschtzt laufende
Gelenkwelle mit integriertem Torsionsdampfer und zwei
Kreuzgelenken.

Hinterradantrieb

Hinterachsubersetzung bis 8. 93
ab 9. 93

Uber walzgelagertes, palloidverzahntes Kegel- und Tellerrad
mit Direktbefestigung des Hinterrades an der zum Flansch
ausgebildeten Tellerradrlckseite.

1:3,09

1:2,81 1:3,00
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~ahrgestell R 1100 RS R 1100 GS
o i B .
Rahmen Neuartiges 3-teiliges Rahmenkonzept. Die mittragende Einheit

Motor und Getriebe wird Uber einen Vorderrahmen aus Alumini-
umgu3 mit einem Heckrahmen aus Stahirohr verbunden.

Anordnung des Typenschildes
und der Fahrgestellnummer Vorderrahmen rechts

Vorderradbremse Hydraulisch betatigte Zweischeibenbremse mit 4-Kolben-Fest-
satteln, Schraglaufabgleich und schwimmend gelagerten Edel-
stahlbremsscheiben und naBbremsfadingfreien Sintermetall-
Bremsbeléagen.

Hinterradbremse Hydraulische Scheiben- Hydraulische Scheiben-
bremse mit Festsattel, Edel- bremse mit Faustsattel, Edel-
stahlbremsscheibe und naf3- stahlbremsscheibe und naf3-
bremsfadingfreien Semime- bremsfadingfreien Semime-
tall-Bremsbelagen. tall-Bremsbelagen.
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Radfuhrung
vorn

hinten

Neu konzipierte, leicht ansprechende Radflihrung (Telelever)

mit zentralem Federbein.

.....

Einarmschwinge aus AluminiumguB mit zuséatzlicher Momen-

tabstitzung zum Ausgleich der Kardanreaktionen (Paralever)

mit zentralem Fedeybein.

Radaufhangung vorn

Positiver Federweg
Negativer Federweg
Gesamtfederweg
Standrohrdurchmesser

Zentral-Federbein mit linearer
Schraubendruckfeder (Enden
konisch gewickelt) und Gas-
druck-Zweirohrdampfer.

Zentral-Federbein mit pro-
gressiver Schraubendruckfe-
der (Enden konisch gewickelt)
und Gasdruck-Zweirohrdamp-
fer. Federvorspannung in fiinf
Stufen verstellbar.

Hadaufhangung hinten

Positiver Federweg
Negativer Federweg

Gesamtfederweg (am Rad)
Schwingenlange

mm 65 122

mm 55 68

mm 120 190

mm 35
Zentral-Federbein mit Schrau- Zentral-Federbein mit Schrau-
bendruckfeder und Einrohr- bendruckfeder und Einrohr-
gasdruckdampfer. Zugstufen- gasdruckdampfer. Zugstufen-
dampfung stufenlos verstell- dampfung stufenlos verstell-
bar. Federvorspannung in sie- bar. Federvorspannung (ber
ben Stufen verstellbar. Hydraulikzylinder verstellbar.

mm 105 135

mm 30 65

mm 135 200

mm 355 |
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Einschlagwinkel des Vorderrades 2 x32°  2x42°
Nachlauf des Vorderrades
bei Leergewicht mm 104 111
mit Fahrer mm 111 115
Rader und Reifen BMW Leichtmetall-GuBrader BMW Kreuzspeichenrader,
mit U-Profilspeichen, Nieder-  Niederquerschnittsreifen
querschnittsreifen
Vorderrad mit Schragschulterfelge und Doppelhump
GréBe und Bezeichnung 3,50 x 17 MT H2 2,50 x 19 MT H2
Reifengréfe und Bezeichnung 120/70 ZR 17 110/80ZR 19
TUBELESS (schlauchlos) TUBELESS (schlauchlos)
Hinterrad mit Schragschulterfelge und Doppelhump
GroBe und Bezeichnung ~ 4,50x18 MT H2 4,00 x 17 MT H2
ReifengroBe und Bezeichnung - 160/60 ZR 18 150 /70 ZR 17
TUBELESS (schlauchlos) TUBELESS (schlauchlos)
Reifenluftdruck bei kalten Reifen '
Solo vorn bar 2,20
hinten bar 2,50
Sozius vorn bar 2,50
hinten bar 2,90
Reifenprofiltiefe (Empfehlung Minimum)
Vorderrad mm 2
Hinterrad mm 3
/\ WARNUNG

Gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beachten!
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Instrumentenbeleuchtung

Batterie BMW-Mareg 12V / 19Ah, wartungsarm und tiefentladefest
BMW-Nr. 61 21 2 306 125
Zundkerzen
Freigegebene Fabrikate/Typen Bosch FR5 DTC
Elektrodenabstand mm 0,8 +-0.1
Verschleil3grenze mm 1,0
Absicherung Stromkreise Durch "Minifuse” Flachsteck-Sicherungen,
~ Belastbarkeit A 15
Scheinwerfer Halogen-Rechteckscheinwerfer
Gliihlampe
Fern-/Abblendlicht H4-Halogenlampe 55/60 W, asymmetrisch
Standlicht DIN72601 12V/  4W, Normbezeichnung T 8/4
Heckleuchte: SchiuBlicht DIN 72601 12V/ 10W,
RS Normbezeichnung R 19/10 12V / 21/5W,
Bremslicht DIN72601 12V/ 21W, Normbezeichnung P 25-2
Normbezeichnung P 25-1
Blinkleuchten DIN 72601 12V/ 21W, Normbezeichnung P 25-1 -
Blinkkontrolleuchten DIN 72601 12V/ 4W, Normbezeichnung T 8/4
Sonstige Kontrolleuchten und DIN 72601 12V/ 3W, Normbezeichnung W 10/3
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| SAE 20
: | SAE 30
: | SAE 40
|
-30 20 -10 {|J 10 20 30 40 o °C
CE —
I I o)
-20 0 20 4? 0 80 | 100 120 L
" = L [ |
SAE 20 W=50 l
SAE 15 W-50
SAE 15 W—40
SAE 10 W—-40
SAE 10 W-30
SAE 5 W-50 Motorendl “BMW Super Power*
Motorol Marken-HD-OI fiir Ottomotoren der API-Klassifikation SE,

SF, SG; Kombinationen mit CC oder CD Spezifikation.
Viskositatsklasse in Abhangigkeit von der AuBentemperatur.

Die Temperaturgrenzen der SAE-Klassen konnen kurzfristig
uber- oder unterschritten werden.

Dartiber hinaus empfehlen wir flir extreme Einsatze das SAE 5W50

Motorendl “BMW Super Power*. Alle von BMW vertriebenen Mo-
torendle unterliegen der standigen BMW Qualitatskontrolle.

Fiillmengen Motor
ohne Filterwechsel I 3,5
mit Filterwechsel I 3,75
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Schmier- und Betriebsstoffe R 1100 RS 21100 GS

e

Getriebedl Marken-Hypoid-Getriebedl, API-Klasse GL 5
Flllmenge Schaltgetriebe | 0,80
Fiallmenge Hinterradantrieb I 0,25
Viskositétsklasse bei AuBentemperatur -
Uber 5 °C SAE 90
unter 5 °C SAE 80
oder alternativ SAE 80 W 90
Kraftstoffart Superkraftstoff bleifrei DIN 51 607, Mindestoktanzahl 95

(ROZ)und 85 (MOZ) bei Katalysator, oder wahlweise Super-
kraftstoff bleihaltig DIN 51 600, Mindestoktanzahl 98 (ROZ) und
88 (MOZ) bei Motorradern ohne Katalysator.

Tankinhalt I 23 25

Lagerschmierung und Marken-Walzlagerfett, Nutztemperaturbereich - 30°C...+140,

librige Schmierstellen Tropfpunkt 150 °C...230°C, hoher Korrosionsschutz, gute Was-
ser-Oxydationsbestandigkeit; z. B. Shell Retinax A

Batteriepole - nyda_tiunsﬁchutz Saurefreies Fett, z.B. Vaseline

Bremsflissigkeit ATE "SL” DOT4, Castrol Disc Brake, DOW ET 504 Shell Donax

DOT 4, Hydraulan DOT 4
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MaBe und Gewichte B 1100 RS R 1100 GS
Lénge liber alles mm 2179 2189
Breite

uber Rickspiegel mm 920

uber Lenker (mit Tilger) mm 738 890

uber Ful3rasten (Fahrer) mm 592 606

uber FuBrasten (Sozius) mm 667 734
GrofBte Hohe (ohne Spiegel) mm 1282 1366
Sitzhohe bei Leergewicht

Serie mm 800 840/860

Sonderausstattung mm 780/ 800 /820
Radstand

bei Leergewicht mm 1467 1499

bei Normallage mit Fahrer (75 kg) mim 1473 1509
Bodenfreiheit

bei Leergewicht mm 178 226

bei Normallage mm 153 200
Leergewicht

(fahrfertig,vollgetankt) kg 239 243
Zulassiges Gesamtgewicht kg 450
Zulassige Radlasten

vorn kg 180

hinten kg 300




Fahrleistungen R 1100 GS
Hochstgeschwindigkeit

gemal Typprifung km/h >200 195

mit 2 Personen km/h >200 184
Elastizitat

3. Gang 80 - 120 km/h s 3,16 2,90

4. Gang 80 - 120 km/h S 4,28 3,80

5. Gang 80 - 120 km/h S 5,40 5,20
Fahrgerausch

nach 78/1015/EWG mod. dB (A) 79 80
Standgerausch

nach 78/1015/EWG mod. dB (A) 91
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A
Ansprechpartner, Umschlagseite innen
Anziehdrehmomente

Bremssattel, 26, 27

Hinterrad (GS), 25

Hinterrad (RS), 23

Vorderrad, 21

B
Batterie
Aus-/Einbauen, 34, 35
Gewahrleistung, 36
Kabel abklemmen, 34, 35
Laden, 36
Polfett, 51
Saurestand prufen, 36
Technische Daten, 49
Wartungshinweise, 36
Bereifung, 48
Bodenfreiheit, 52
Bohrung/Hub, 44
Bordwerkzeug, 18
Bremsen
Belage kontrollieren, 26, 27, 28
Mindestbelagstarke, 24, 26, 27, 28
Technische Daten, 46
Bremsflussigkeit

Auffillen, 29
Technische Daten, 51
Bremslichtlampe wechseln, 30

D

Dampf-/Hochdruckstrahlgeréate, 39
Destilliertes Wasser, 36
Drehmoment, 44
Drehzahlbegrenzungen, 44

E

Einschlagwinkel, 48

Elastizitat, 53

Efgektr'tsche Anlage, Technische Daten,
F

Fahr-/Fernlichtlampe wechseln, 31, 32
Fahrgerausch, 53

Fahrgestell, Technische Daten, 46, 47,
48

Fahrleistungen, 53
Federweg, 47
Felgen, Technische Daten, 48
Fullmenge

Motor, 50

Schaltgetriebe, 51

G
Gesamtgewicht, 52

Getriebe, Fullmenge, 51
Getriebedl, Technische Daten, 51
Gewichte, 52
Glihlampen
Hinweis, 30, 31, 32, 33
Technische Daten, 49
Wechseln
Blinker, 33
Fahr-/Fernlicht, 31, 32
Ruck-/Bremslicht, 30
Standlicht, 31, 32

H

Hinterrad, Technische Daten, 48
Hinterrad aus-/einbauen (GS), 24, 25
Hinterrad aus-/einbauen (RS), 22, 23
Hinterradantrieb, Technische Daten, 45

Hinterradbremse, Technische Daten,
46

Hochstgeschwindigkeit, 53
Hubraum, 44

K
Kraftstoff
Art, 51
Verbrauch, 44
Kupplung, Technische Daten, 45
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Lackschaden ausbessern, 40
Leergewicht, 52
Leerlaufdrehzahl, 44
Leistungsgewicht, 44

M
Mal3e, 52
Motor, Bauart, 44
Motordl
Fallmenge, 50
Technische Daten, 50
Verbrauch, 44
Viskositat, 50
Motorrad
Stillegen, 41
Wieder in Betrieb nehmen, 41

N

Nachdruck, 59
Nachlauf, 48
Nennleistung, 44

O
Oktanzahl, 51
Original BMW Teile und Zubehér, 17

P
Pannenhilfesatz fur Schlauchlosreifen,

18
Paralever, 47

R

Radaufhangung, Technische Daten, 47

Réader, Technische Daten, 48
Radfihrung, Technische Daten, 47
Radlasten, 52
Radstand, 52
Rahmen, 46
Reifen
Freigegebene Reifengréf3en, 48
Luftdruck, Werte, 48
Pannenhilfesatz, 18
Profiltiefe, Werte, 48
Technische Daten, 48
Reinigen/Pflegen
Allgemeine Hinweise, 39, 40
Lackschaden, 40
Saubern, 39
Streusalz, 40
Rucklichtlampe wechseln, 30

S

Schaltgetriebe, Technische Daten, 45
Scheinwerfer, 49
Schmier-/Betriebstoffe, 50, 51
Sicherheitsinformation, 2

Sicherungen

Belegung, 37

Wechseln, 37
Sitzhohe, 52
Standgerausch, 53
Standlichtlampe wechseln, 31, 32
Storungstabelle, 38
Streusalzeinwirkung, 40

T
Technische Daten
Elektrische Anlage, 49
Fahrgestell, 46, 47, 48
Fahrleistung, 53
MaBe, 52
Motor, 44
Schmier-/Betriebsstoffe, 50, 51
Technische Veranderungen, 17
Telelever, 47
Typenschild, 46

Vv

Verdichtungsverhaltnis, 44
Viskositatsklasse, Getriebedl, 51
Vorderrad, Technische Daten, 48
Vorderrad aus-/einbauen, 20, 21

Vorderradbremse, Technische Daten,
46

S57




stichwortverzeichnis

58

w

Wartung und Pflege
Allgemeine Hinweise, 16
Batterie aus-/einbauen, 34, 35
Batterie-Saurestand prifen, 36
Blinkerlampen wechseln, 33
Bordwerkzeug, 18
Bremsbelage kontrollieren, 26, 27
Bremsbelage kontrollieren (GS), 28
Elektrische Anlage, 30
Fahr-/Fernlichtlampe wechseln, 31,

32

Hinterrad aus-/einbauen (GS), 24,
25

Hinterrad aus-/einbauen (RS), 22,
23

Motorrad in Betrieb nehmen, 41
Motorrad stillegen, 41
Original BMW Teile und Zubehdr, 17

Pannenhilfesatz flr Schlauchlosrei-
fen, 18

Reinigen/Pflege, 39, 40

Reinigen/Pflegen, 40

Ruck-/Bremslichtlampe wechseln,
30

Sicherungen wechseln, 37

Standlichtlampe wechseln, 31, 32

Storungstabelle, 38

Technische Veranderungen, 17

Vorderrad aus-/einbauen, 20, 21
Wendekreis, 52

Y4
Zundkerzen, Technische Daten, 49
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Anderungen in Konstruktion, Ausstat-
tung und Zubehor bleiben im Interesse
der technischen Weiterentwicklung
vorbehalten.

MaB-, Gewichts- und Leistungsanga-
ben verstehen sich mit entsprechen-
den Toleranzen.

Kraftstoff-Verbrauchsangaben wurden
zur Z}eit der Drucklegung nach ISO er-
mittelt.

In Abhangigkeit vom Ausstattungs- bzw.
Zubehdrumfang lhres Motorrades, aber
auch bei Landerausfuhrungen, kénnen
Abweichungen zu Bild-/Textaussagen
auftreten. Etwaige Anspruche kénnen
daraus nicht abgeleitet werden.

Irrtum vorbehalten.
© 1993 BMW Motorrad GmbH + Co.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit schriftlicher Genehmigung der

BMW Motorrad GmbH + Co.,
Technischer Kundendienst,

Printed in Germany.
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